x | KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee
vain kemikaali-ilmoitusta

Paivdys: 1.5.2017 Edellinen péivdys: 1.12.2014
1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN
TUNNISTETIEDOT
1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot
Kauppanimi Tefire W -palolaminaatti
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot
1.21 Kayttotarkoitus Palotilanteessa nopeasti reagoiva materiaali,
tiivistaa ja eristad ei palamattomat rakenteet
palonkestavaksi. Kaytetaan lapivientitiivistyksissa
seka rakenteellisessa palosuojauksessa.
1.2.2 Toimialakoodi (TOL) 454 Rakentamisen viimeistelyty6t
1.23 Kayttotarkoituskoodi (KT) 22 Palonsuoja- ja sammutusaineet
Kemikaalia voidaan kéyttda yleiseen kulutukseen (*).
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*):
Tefire
1.3.2 Katuosoite Kelatie 6
Postinumero ja —toimipaikka 01450 Vantaa
Puhelin 010 836 3500, 0504285017
sdhkdpostiosoite info@tefire. fi
Y-tunnus 0610211-2
1.3.3 Hatitapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite HUS Myrkytystieytokeskus,
Tukholmankatu 17, Helsinki (Meilahti)
Hatanumero 09 471977 tai 09 4711 (vaihde)
1.34 Ulkomaisen valmistajan tiedot

Polyseam Ltd, Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, west Yorkshire HD5 9AF, UK
www.polyseam.com

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Tuotteen luokittelu ja etikettien sisdltd 1272/2008 - 1999/45/EY mukaisesti.
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Aineen tai seoksen luokitus

Tuote koostuu grafiittipohjaisesta paisuvasta nauhasta. Tuote ei sisalla merkintéja tai selvennysta
aiheuttavia aineita.

4., ENSIAPUTOIMENPITEET

411 Hengitys: Suuria maaria savua sisdan hengittdessé, huuhdellaan vedella

41.2 lho: Ei sovellettavissa.
413 Roiskeet silmiin: Ei sovellettavissa.
414 Nieleminen: Huuhtele suu ja kurkku vedella jos ainetta on joutunut suuhun.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet: Tuote itsessaan ei pala.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidéd kadyttaa turvallisuussyista: ---

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Sammutusvesi voi sisaltaa vaarallisia aineita. Muodostaa

haitallisia kaasuja palotilanteessa. Ei syttyva eika hapettava.

54 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Hengityssuojain

6. OHJEET PAASTOJEN TORJUMISEKSI

6.1 Ohjeet henkildvahinkojen estdmiseksi: Kayta puhdistustdissa sopivia allergiatestattuja

suojakasineitd. Saatetaan tarvita pélysuodatinta (P2).
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6.2 Ohjeet ympéristovahinkojen estimiseksi: Suuret paastét taytyy ilmoittaa pelastusviranomaisille.
6.3 Puhdistusohjeet: Keraa varovasti ja toimita jatteenpolttoon. Kasitelldan vaarattomana
kemikaalijatteena.
6.4 Muita ohjeita: Ota yhteys paikalliseen terveysviranomaiseen. Esita tama kayttéturvallisuustiedote.
7 KASITTELY JA VARASTOINTI
71 Késittely: Sailytettava alkuperaispakkauksessa.
7.2 Varastointi: Sailyta tuote viileassa, kuivassa ja tuuletetuissa tiloissa. Sopivin varastointilampétila on
on normaali huonelampétila, <30°C .
7.3 Erityinen loppukayttd: Tuotteen tekninen tuoteseloste.
8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN/HENKILONSUOJAIMET
8.2 Raja-arvot ty6paikan ilmassa
8.21 HTP -arvot: Ei tietoa saatavilla.
8.2.2 Muut raja-arvot: Ei tietoa saatavilla.
8.2.3 DNEL -arvot: Ei tietoa saatavilla.
8.24 PNEC -arvot: Ei tietoa saatavilla.
8.3 Henkilékohtaiset suojaimet: Ei erillista tarvetta.
8.3.1 Hengityksensuojaus: Ei erillista tarvetta.
8.3.2 Kéasiensuojaus: Suojakésineita ei normaalissa kaytossa ole tarvetta kayttaa, mutta
yliherkille niitd suositellaan kaytettavaksi.
8.3.3 Silmiensuojaus: Ei erillista tarvetta.
8.34 lhonsuojaus: Ei erillista tarvetta.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Olomuoto, véri ja haju: Yksittaispakattuna pussiin (rulla) / laatikoissa,
laminaatti tumman harmaa. Mieto haju.
9.2 pH-arvo: Ei sovellettavissa
9.3 Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei sovellettavissa
9.4 Leimahduspiste: Ei sovellettavissa
9.5 Syttyvyys (kiinted/kaasu): Ei sovellettavissa
9.6 Héyrynpaine: Ei sovellettavissa
9.7 Suhteellinen tiheys 1,1kg/L
9.8 Liukoisuus: Veteen liukenematon (<0,001%)
9.9 Viskositeetti ja hajoamislampétila: Ei sovellettavissa
9.10 Réjdhtavyys ja hapettavuus: Ei sovellettavissa
Laminaatin paisumisreaktio alkaa noin 140°C [Ampédtilassa.
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus: Ei ole reaktiivinen normaaliclosuhteissa
10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili oikein varastoituna. Yhteensopiva muiden rakennusmateriaalien
kanssa.
10.4 Viltettdvit olosuhteet Valta kuumenemista, kipindita ja avotulta (reagointi alkaa noin 140¢°C).
10.5 Viltettavat materiaalit Ei erikseen osoitettu
10.6 Haitalliset hajoamistuotteet Ei normaaliolosuhteissa
11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LITTYVAT TIEDOT .

Tuotteen sisdltamat ainesosat ja niiden pitoisuudet on otettava huomioon maariteltaessa
terveysvaikutuksia, joihin tuotteelle altistuminen voi johtaa.

Valitdn myrkyllisyys/haitallisuus: Ei luokiteltu myrkylliseksi aineeksi. Tuote ei ole haitallinen
terveydelle.

lhon arsytys/silma-drsytys: Ei todennettu normaalikaytéssa

Muita vaikutuksia: Ei todennettu normaalikaytéssa

Sivu 2



Kauppanimi: Tefire W -palolaminaatti

Paivays: 1.5.2017 Edellinen paivays: 1.12.2024

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Tuotteen kaytossa tulee noudattaa annettuja ohjeita ja estettava tuotteen joutuminen tai paésy
ympéristodn. Tuote ei hajoa normaaliolosuhteissa. Biokertyvyytta ei ole t4lla tuotteella. Tuote ei liukene
veteen/ kulkeudu maaperassa. Muita haitallisia vaikutuksia ei ole ilmoitettu.

13. JATTEIDEN KASITTELY

Materiaali ei ole vaarallista jatetté. Tata tuotetta ei yleensa kierrateta. Jateluokitus J (0) — ei ole vaaraksi
terveydelle ja ymparistélle.

14. KULJETUSTIEDOT

YK numero; ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. Suositellaan kuljetettavaksi erillaén elintarvikkeista. Muita
kuljetustietoja ei sovelleta.

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosdinnékset tai
lainsdddanto: Ei sovelleta.

16.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Liite | (1907/2006) ei ole saatavilla.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Muutokset edelliseen versioon: yhteystiedot

16.2 Lyhenteiden selitykset: ---

16.3 Tietoldhteet, joita on kaytetty ilmoituksen laadinnassa: Valmistaja.
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Allekirjoitus
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